
Interazione e collaborazione avanzate

Design e caratteristiche di fascia alta - Cornice

ultrasottile e funzionalità software premium

Penna e supporto ad estrazione rapida - Avvia la

sessione in pochi secondi con l'attivazione

istantanea dell'app lavagna

Tecnologia touch avanzata - Riconoscimento di

penna e dito per un'esperienza senza interruzioni

I display interattivi di Optoma sono progettati per adattarsi perfettamente alle esigenze di relatori, insegnanti e studenti. Ascoltando gli

educatori e raccogliendo il feedback dei clienti, Optoma crea soluzioni che rimuovono le barriere impegnative che i relatori e gli insegnanti

devono affrontare oggi. 

Il risultato: software intuitivo per lavorare in armonia con il tuo modo di lavorare. 

Creare. Collegare. Insegnare.

optoma.it

5652RK
Monitor Interattivo Creative Touch premium serie 5 da 65"



Specifications

UPC: 796435 69 033 5, EAN: 5055387665750

Display

Back light LED

Dimensione (diagonale) 65"

Risoluzione 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)

Luminosità 400 cd/m2

Contrasto 5.000:1

Contrasto (dinamico) 7.000:1

Angolo di visuale 178°

Tempo di risposta 6ms

Durata 50.000 ore

Numero altoparlanti 2

Watt per speaker 20W

Durezza superficiale 7H

Vetro Temprato, antiriflesso/impronta digitale

Intercapedine d'aria 0.80mm

Durezza matita 9H

Risoluzione tocco 32768 x 32768

Physical spec

Dimensioni 1489 x 87 x 897

Specifiche per viti a parete M8*25mm

Fori VESA 600*400mm

Contenuto della confezione Cavo di alimentazione Europeo (3mt.） 

Cavo di alimentazione Americano (3mt.） 

Cavo di alimentazione Inglese (3mt.）  

Cavo USB 

Cavo HDMI (3mt.) 

2 Penne 

Telecomando 

Batterie 

Porta penne  

Guida rapida

Connessioni Ingressi 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB

3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS232, 2 x RJ45, 1 x USB-C, 2 x USB

Touchport

Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm

Condizioni operative 0℃- 40℃
Peso netto 38.05 kg

Peso lordo 49.05 kg

Wireless - antenna Optional Accessory

Wireless - tecnologia 802.11ac/b/g/n/a/ax

Wireless - frequenze operative 2.4Ghz/5GHz

Tipo di tocco

Sistema Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1

Touch point only)/Android/Chrome

Punto di contatto Fino a 20 punti touch e 40 punti touch (Windows)

Strumento di tocco Dito, penna a infrarossi passivi

Power

Alimentatore 100-240V~ 50/60Hz

Consumo (standby) 0.288W

Consumo (max) 295W

Consumo energetico - medio

(watt)

116.8

Operation System

Versione Sistema Android 9.0

CPU Quad Core A73

GPU Mali G52 MC2

RAM 4GB

Storage 32GB

OSD / lingue visualizzate 17 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Francese,

Tedesco, Italiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo,

Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale),

Turco
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