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Merknad om bruk

Vennligst overhold alle advarsler, forholdsregler og vedlikeholdsrutiner, slik som anbefalt i denne
brukerhandboken.

Advarsel — Du ma ikke ta bergringslysgardinmodulen fra hverandre.

Advarsel — Du ma ikke bruke, oppbevare, eller la bergringslysgardinmodulen veere i
naerheten av ild eller pa steder med hgy temperatur, for eksempel i direkte sollys eller i
solvarme biler.

® Advarsel — Bruk standard USB-kabel (maks. lengde: 5 m). For a forlenge USB-kabelen
lengde til mer enn 5 m ma du bruke en sertifisert aktiv USB-skjgteledning.

® Advarsel — Du ma ikke la vaesker eller fremmedlegemer komme inn i

bergringslysgardinmodulen.
Forholdsregler

IR-kameraet pa projektoren mottar infrargde signalet fra bergringslysgardinmodulen som er festet
til tavlen.

For normal drift ma fglgende oppfylles:

® [R-kameraet skal peke mot projeksjonsbildeomradet pa veggen.
® Fjern eventuelle hindringer mellom IR-kameraet og bergringslysgardinmodulen.

Ikke plasser andre infrargde kommunikasjonsenheter, belysningsutstyr, varmeovner osv. i
naerheten.

® Bare bruk den interaktiv kabelen fra tilbehgrssett. L-sidekontakten skal plugges inn

bergringslysgardinmodulen.

Vedlikehold: Rengjgr den optiske porten forsiktig med en stgvblaser.
Hvordan det fungerer

Bergringslysgardinen dekker hele tavlen med tynt usynlig IR-lys.

Nar fingeren eller pekepennen gar inn i bergringslysgardinen, reflekteres IR-lys til IR-
kameraet.

® Kameramodulen sporer flere bergringspunkter, og rapporter posisjoner til en PC eller
baerbar via USB.

® For a optimalisere bergringsfunksjonen bgr tavlens rughet veere mindre enn 5 mm.



Trinn 1: Kontroller miljgforholdene

F@r du setter opp og installerer projektoren og bergringslysgardinmodulen, ma du pa forhand
sgrge for at den interaktive kabelen fungerer pa installasjonsplasseringen til monteringen.

Merk:

Serg for at projektoren er installert under fglgende forhold:

- Det projiserte bildet er en rektangulzer form uten forvrengning.

- Projektoren er plassert slik at den ikke heller mer enn +/- 3 grader vertikalt og horisontalt i
forhold til skjermen.

- Ved bruk av interaktiv funksjon, ma det projiserte bildet veere innen rekkevidde.

- Ikke monter projektoren eller skjermen pa et sted som er utsatt for direkte sollys. Hvis
projektoren eller skjermen utsettes for direkte sollys, kan den interaktive funksjonen ikke fungere
riktig.

A. Monteringsnformasjon for bergringslysgardinen

F@r du installerer bergringslysgardinmodulen, ma projiseringsflaten oppfylle fglgende
vilkar/kriterier:
1. Skjermoverflaten er en flat, glatt, ikke-krummet overflate uten ujevnheter pa mer enn 5
mm. Overflaten kan vare enten en flat vegg eller en tavle. Du finner informasjon om
hvordan du kontrollerer overflatens planhet pa side 8.

2. Overflaten ma veere slik at bergringslysgardinmodulen kan festes med skruer.

Gitt at projeksjonsflaten oppfyller kriteriene ovenfor, kan projektoren og
bergringslysgardinmodulen monteres pa en av fglgende mater
1. Monter projektoren til veggen og bergringslysgardinmodulen til tavlen.

2. Monter projektoren og bergringslysgardinmodulen til veggen.
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B. Retningslinjer for tavle

Dersom du installerer bergringslysgardinmodulen pa en tavle, ma du fglge retningslinjene

nedenfor:

B-1. For standard sideforhold (4:3, 16:10 og 16:9)

Tavleramme

mellomrom: 2-10 cm

For standard sideforhold (4:3, 16:10 og 16:9)

» Fra toppen av bildeomradet ma det vaere et mellomrom pa 2 - 10 cm fra bunnen av

bergringslysgardinmodulen.

» Ved anbefalt tavleutforming (hgyde < 3 mm) ma det vaere en ramme pa 10 mm pa
venstre/hgyre/gvre side av bildeomradet.

» Med en vanlig tavle (f. eks. aluminiumsramme, ma hgyden vaere > 3 mm). Pass pa at det er 50 mm

ramme til venstre/hgyre/nederst i bildeomradet.

B-2. For ultrabredt bildeforhold (16:6)

Tavleramme

mellomrom: 4-10 cm

For ultrabredt bildeforhold (16:6)

» Fra toppen av bildeomradet ma det veere et mellomrom pa 4 - 10 cm fra bunnen av

bergringslysgardinmodulen.
» Ved anbefalt tavleutforming (hgyde < 3 mm) ma det vaere en ramme pa 10 mm pa

venstre/hgyre/gvre side av bildeomradet.

» Med en vanlig tavle (f. eks. aluminiumsramme, ma hgyden vzaere >3 mm). Pass pa at det er 50 mm

ramme til venstre/hgyre/nederst i bildeomradet.




Hvis tavlen har en ramme som er tykkere enn 3 mm, kan reflektert lys fra rammen pa tavlen
forstyrre IR-kameraet. Dette kan forringe bergringsfunksjonen. For a redusere risikoen for at dette
skjer bgr det vaere en kant pa 50 mm rundt det projiserte bildet i stedet for 10 mm som vist pa

diagrammet pa forrige side.

Hvis tavlen er tynnere enn 3 mm, ma du passe pa at det ikke er forstyrrelse fra reflektert lys under

Trinn 6, Laserstralejustering.
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C. Male projeksjonsflatens planhet

v' Kriterier: Tavlens generelle planhet: < 5 mm. Krav til planhet er < 3 mm pa omradet der
bergringslysgardinmodulen monteres.

v' Utstyr: utjevningsinstrument (1,2—1,5 m) og tykkelsesmaler.
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C-1) Del projeksjonsomradet inn i 16 segmenter som pa tabellen nedenfor. Plasser

utjevningsinstrumentet pa tavlen.

C-2) Sett inn 5 mm tykkelsesmaler pa punkt 1-9 i fglgende rekkefglge:

Vannrett:

- Malepunkt 1, 2 og 3.

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3

- Malepunkt 4, 5 og 6.
o Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6

- Malepunkt 7, 8 og 9.
Loddrett: Punkt 7 Punkt 8 Punkt 9

- Malepunkt 1, 4 og 7.




- Malepunkt 2, 5 og 8.
- Malepunkt 3, 6 0g 9.

C-3) Hvis 5 mm tykkelsesmaler ikke kan settes inn, betyr det at tavlens planhet er mindre enn 5

mm og at den er glad for fingerbergring.



Trinn 2: Montere bergringslysgardinmodulen

1. Apne toppdekselet med en skrutrekker.

2. Monter bunnplate til en tavle eller vegg

v" Avstand fra bildeomradet for ultrabredt bildeforhold (16:6):
- 7,5-13,5 cm fra undersiden av bunnplaten
- 4-10 cm fra bunnen av bergringslysgardinmodulen

v" Avstand fra bildeomradet for standard sideforhold (4:3, 16:10 og 16:9):
- 5,5-13,5 cm fra undersiden av bunnplaten

- 2-10 cm fra bunnen av bergringslysgardinmodulen

2-1. For en kort demonstrasjon:

2-1-1. Rens overflaten med isopropylalkohol, tgrk forsiktig, og la t@rke.
2-1-2. Fest dobbeltsidig limband (vedlagt i esken med tilbehgr) pa bunnplaten, og lim den pa
tavlen eller veggen.

Forsiktig: Ikke bruk med tapet. Kan ikke festes godt pa vinyloverflater eller overflater med
tekstur.



2-b. For langsiktig bruk:

Bruk skruer til a fikse bunnplaten pa tavlen:

- Drillbit: ®0=2,3mm

- Skruetype: M3x6L

- Skruehode: ®0O< 5,5 mm, tykkelse < 2,5 mm

3. Fest gardinmodaulen til veggplaten med skruer

4. Koble strgmledningen inn i bergringslysgardinmodulen

@' ™

Obs: L-sidekontakten ma plugges inn i bergringslysgardinmodulen.



Trinn 3: Installer verktgyprogramvare

A. Systemkrav

For a sikre normal drift av bergringsfunksjonen ma du fglge kravene under for a sjekke

systemtilstanden.

Systemkrav

Operativsystem

Microsoft Windows XP (SP3) / Windows 7 (32-biters/64-biters) /
Windows 8 / Windows 8.1/Windows 10

(.NET Framework 4.0 ma veere installert.)
Mac OS X (10.7-10.11)

Prosessor

Intel® Core™ i3 eller bedre

Minne

2 GB eller mer

Installer programvareverktgyet fra CD-en. Verktgyikonindikatoren blir som vist nedenfor:

6 Finger/pekepenn
Aktiv penn
A~ Frakoblet




Trinn 4: Fgrste oppsett

Nar du setter opp for fgrste gang, ma du fglge installasjonsveiledningen for a fullfgre

installasjonsprosedyren (J).

o EEY |

Installasjonsveiledning v
Feilsekingsvisning v
Gjenopprett standardinnstilling v
Sprakinnstilling Norsk v
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Trinn 5: Interaktiv modus

Operativsystemene Windows 7 og Windows 8 og Windows 10 stgtter multipunktbergringskontroll.

Brukere kan velge standard bergringsmodus ( ™) for flerpunktbergring. Bytt til pennemodus (0)
mens du bruker lyspennen (IR-penn).

5 —x]

§/§ Interaktiv modus Finger/pekepenn v
& Finger/pekepenn
B Innstilling for bergringsomrade Aktiv penn
Hf Kalibrering v
Beraringsfalsomhet 0 v

Kun enkeltpunktbergring stgttes pa Windows XP og Mac OS X.
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Trinn 6: Laserstralejustering

1. Trykk pa knappen for a bytte til modus for synlig lys (den rgde LED-lampen blinker kontinuerlig)

LED-lampe
Modus BI3 LED Rgd LED Beskrivelse
IR-lasermodus Lyser -- IR-laser PA
Modus for synlig lys Lyser Blinker Synlig lys PA (IR-laser AV; bergring deaktivert)
Feil -- Lyser Det oppstod en feil med LD-modul.

2. Koble PC og projektor sammen med USB-kabel

P S

ﬁ

3. Roter de sorte og gra knottene med klokken til de stopper

12



4. Roter den gra knappen mot klokken, til begge stralene er pa linje.

~
”~

5. Roter den svarte knotten mot klokken, og flytt strdlene nedover til de treffer rammen pa tavlen.

i

6. Kontroller stralehgyden med justeringsklistremerkene. Stralene bgr plasseres innenfor den gra sonen.

13



7. Trykk pa knappen igjen for a bytte tilbake til IR-modus. (Den bla LED-lampen lyser.)

v“%

Modus for synlig lys

8.

Modus Bla LED

IR-lasermodus Lyser

Feil

Sett toppdekselet tilbake.

Lyser

LED-lampe
Rod LED Beskrivelse
= IR-laser PA
Blinker Synlig lys PA (IR-laser AV; bergring deaktivert)
Alltid PA  Det oppstod en feil med LD-modul.

14



Trinn 7: Innstilling for bergringsomrade

A. Velg automatisk innstilling for bergringsomrade:

5 =

*/g Interaktiv modus Finger/pekepenn v
B Innstilling for beraringsomrade v
H? Kalibrering Manuell ’

Beraringsfalsomhet 4 v

Merk:
e Avslutt alle programmer
e  Reduser omgivelseslys
o Ikke blokker eller riste linsen under innstilling av bergringsomrade

e Sjekk om projeksjonsbildet er skarpt. Hvis ikke, justerer du fokus for a gjgre bildet
skarpere.

Hvis feilmeldingen fortsatt dukker opp, bytter du til manuell innstilling av bergringsomrade.

B. Velg manuell innstilling for bergringsomrade:

= X

#/; Interaktiv modus Finger/pekepenn v
B Innstilling for beraringsomrade v
Auto
H? Kalibrering
Beraringsfelsomhet 4 hd

15



B-1. Nar kameraet har tatt opp det projiserte bildet, vises bergringsomradevinduet. Hvis
bildet ikke er tydelig nok, kan du sette "Ambient lysmodus" fra "Auto" til "Lys" eller
"Dempet" i henhold til det faktiske omgivelseslyset.

Merknad: Bildet som er tatt viser den faktiske kameravisning, noe som er motsatt fra
projeksjonsbildet. For eksempel: P1 er nedre hgyre hjgrne, P2 er nedre venstre hjgrne

og sa videre.

Avslutt

Ambient lysmodus

Innstilling for
bergringsomrade
o O
o O

B-2. Finjustering av bergringsomrade
Trinn 1: Klikk pa P1, og dra P1 til gvre venstre hjgrne med musen. Sett den justerbare
grenne sonen pa linje med den projiserte hvite rammen.

Trinn 2: Juster P2 til P4 pa tilsvarende mate. Den justerbare grgnne sonen skal

overlappe helt med den projiserte hvite rammen.

Trinn 3: Til slutt kontroller du pa nytt at den grgnne rammen overlapper helt med den

projiserte hvite rammen. Hvis ikke finjusterer du pa nytt.

B-3. Nar bergringsomradet er riktig plassert, klikker du pa «Avslutt».

16



Trinn 8: Kalibrering

A. Velg automatisk kalibrering

g __x_

-./g Interaktiv modus Finger/ipekepenn v
B Innstilling for beraringsomrade v
'i’H Kalibrering hd

Beraringsfelsomhet Manuell

Merk:

Hvis en feilmelding dukker opp, fglger du trinnene nedenfor for a feilspke og utfgre automatisk
kalibrering pa nytt.

e Lukk alle programmer

e Reduser omgivelseslys

o |kke blokker eller riste linsen under kalibrering

e Sjekk om projeksjonsbildet er skarpt. Hvis ikke, justerer du fokus for a gjgre bildet skarpere.

Hvis du fortsatt far en melding om at automatisk kalibrering mislyktes, bytter du til manuell
kalibreringsmodus.

B. Velg Manuell kalibrering:

{/p Interaktiv modus Finger/pekepenn hd
B Innstiling for beraringsomrade v
‘i’H’ Kalibrering v

Auto
Beraringsfelsomhet

Obs: Du bgr utfgre manuell kalibrering for bedre ngyaktighet.
17



Trinn 9: Bergringsfolsomhet

Nar bergringsfunksjonen er ufglsom eller skriving er uregelmessig. Du kan justere fglsomheten ved

a justere bergringsfglsomhetsniva:

i —

{/’ Interaktiv modus Finger/pekepenn v
B Innstilling for beraringsomrade v
'H;f Kalibrering v

Beraringsfalsomhet 4 v

- Standard: 4
- Maks.: 10 (mest fglsom)
- Min.: 0 (minst felsom)

Obs: Bergringsfglsomhet er ikke justerbart i pennemodus.

18



Trinn 10: Feilsgkingsvisning

Noen ganger kan infrargdt lys (IR-lys) fra omgivelseslyset forstyrre bergring. Feilsgkingsvisning viser
et sanntidsbilde for feilsgking.

Eventuelle lysforstyrrelser er markert med grgnt. Hvis grgnne hindringer vises i bildeomradet, ma
disse fjernes for at interaktivitet skal fungere pa riktig mate.

Merk: Den interaktive funksjonen er deaktivert under feilsgking. Klikk for a avslutte.

Avslutt

Feilsgkingsvisning

19



Feilspking

Sp.1 Hvorfor kan ikke PC-en starte nar USB-kabelen som kobler PC-en og projektoren sammen
allerede er koblet til?
Sv.:
1. Koble USB-kabelen fra PC-en, eller
2. Gatil BIOS-oppsettet pa PC-en, og endre "Rekkefglge for oppstart"”. Velg harddisken som
topp-prioritet, lagre endringen, og start PC-en pa nytt.

Sp.2 Hva gjer jeg nar Windows-systemet ikke kan identifisere USB-enheten?
Sv.:

Trekk ut USB-kabelen, plugg den inn igjen, og prgv pa nytt.
Bytt til en annen USB-port, og kontroller pa nytt.
Start maskinen pa nytt, og prev pa nytt.

A w e

Ga til Strgmalternativer i Kontrollpanelet, og sjekk Innstilling for selektiv USB-deaktivering
i USB-innstillingene under Avanserte innstillinger. Velg "Deaktivert".

3 Power Options | ? ® |
Advanced settings
Select the power plan that you want to customize, and
Control Panel Home . then choose settings that reflect how you want your
/ Devices and Printers \@
> computer to manage power.
WY Asd s device | Add s panter: | Mouse W Device Manager P 9e P
System and Security
Network and Internet 0 AutoPlay ["“9'“ performance [Active] M
* Hardware and Sound Q default settings for m High performance -
Play . B
Programs ) gar:tm;l; . A sett
o & Desktop background settings
User Accounts 5] Sound & “SKEop g g
SV Adjustsystem volume | Change system sounds  Manage sudio devices Wireless Adapter Settings L
Appearance and Sleep 1
Personalization Power Options
= = USB settings
hange power-saving h what the power buttons do . .
Clock, Language, and Region Change power-saving hange what the power buttons d (= USB selective suspend setting
Requare 2 password wh ‘omputer wakes -
Ease of Access A Setting: |Disabled =
Change when the computer sleeps Cheose a power plan
Power buttans and lid
! Display PCI Express
Maike text and othes items larger or smaller  Adjust screen resolution 1 Drnracens neauer ransnament e
Connect to an external display How to correct monitor flscker (refresh rate) P o A
] NVIDIA Control Panel
=g
) [ o

5. Gatil den offisielle nettsiden til produsenten av PC-en, og oppdater USB-driveren til den
nyeste versjonen.

6. Bruk USB-kabelen som fglger med projektoren, og prgv pa nytt. Hvis du trenger en USB-
skjpteledning, bes du ta kontakt med forhandleren.

7. USB-porten pa datamaskinen din fungerer kanskje ikke. Ta kontakt med IT-ansvarlig.

20



Sp.3  Hvorfor er verktgyikonet (&) rgdt og ikke grgnt (/£3)?
Sv.: Redt ikon (&) indikerer en mislykket tilkobling. Dette kan vaere forarsaket av fglgende:

1.

Sjekk om den interaktive funksjonen er aktivert via OSD-menyen

Interactive

% Interactive Settings

Select & Enter >

Trekk ut USB-kabelen, plugg den inn igjen, og prgv pa nytt.

Bytt til en annen USB-port, og kontroller pa nytt.

Start maskinen pa nytt, og prgv pa nytt.

Ga til Stremalternativer i Kontrollpanelet, og sjekk Innstilling for selektiv USB-deaktivering
i USB-innstillingene under Avanserte innstillinger. Velg "Deaktivert".

@ Power Options ? =

Advanced settings

) » Control Panel » Hardware and Sound » v | 43 W Sedreh Control Pane L

Select the power plan that you want to customize, and
\'[J then choose settings that reflect how you want your
computer to manage power.

Control Panel Home A :
/. Devices and Printers
WY Addadevice | Addaprinter | Mouse | §) Device Manage

System and Secunty

Network and Internet [High performance [Active] -
Hardware and Sound High performance -
Programs Hard disk

Desktop background settings

User A its i
ser Accoun! Wireless Adapter Settings

Appearance and Sleep

Personalization = USB settings

Clock, Language, and Region ook (= USB selective suspend setting
Ease of Access Setting: | Disabled

Power buttons and lid
PClExpress

1 Drnracens meauer rmansnement e

Restore plan defaults

g NVIDIA Control Panel

Ga til den offisielle nettsiden til produsenten av PC-en, og oppdater USB-driveren til den
nyeste versjonen.

Ga til den offisielle nettsiden til produsenten av PC-en, og oppdater BIOS-driveren til den
nyeste versjonen.

Bruk USB-kabelen som fglger med projektoren, og prgv pa nytt. Hvis du trenger en USB-
skjgteledning, bes du ta kontakt med forhandleren.

USB-porten pa datamaskinen din fungerer kanskje ikke. Ta kontakt med IT-ansvarlig.
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Sp.4 Hva gj@r du nar det bare er ett bergringspunkt?
Sv.:
Plugg USB-kabelen inn og ut fra PC-en.
2. Gatil «Kontrollpanel», og kontroller at «Tablet PC-komponenter» er valgt.

T T TS TS T

w @ » Control Panel » Programs » Programs and Features

Control Panel Home :
Uninstall or change a program

View installed updates To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change,
“:g\' Turn Windows features on or
off :
Organize ~
Name . Publisher

| Windows Features LE@JQ

Turn Windows features on or off (7]

To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its
check box. A filled box means that only part of the feature is turned on.

[] |, RAS Connection Manager Administration Kit (CMAK) -
[¥] || Remote Differential Compression
[7] |, RIP Listener

@[] .. Simple Network Management Protocol (SNMP)

_ beaseiivay ccho, daytime etc)
[¥] |, Tablet PC Components

[T 1 Telnet Server
] TFTP Client
[¥] | Windows Gadget Platform
@ [] |, Windows Process Activation Service
[Vl 1. Windows Search

Sp.5 Nar bgr kalibrering og innstilling av bergringsomradet utfgres?
Sv.: Utfgr Kalibrering og Bergringsomradeinnstilling ved installasjon. Hvis projektoren eller tavlen
flyttes, bgr Bergringsomradeinnstilling og Kalibrering utfgres pa nytt.
- Hvis opplgsningen pa PC-en endres, ma du kalibrere pa nytt.
- For bedre ngyaktighet kan du utfgre manuell kalibrering.
- Hvis det er et for stort avvik, kan du utfgre manuell kalibrering og se Trinn 8 Kalibrering
for feilsgking.

Sp. 6 Hva gjgr jeg nar bade Automatisk kalibrering og Automatisk bergringsomradeinnstilling
mislykkes?
Sv.:
1. Kontroller fgrst OSD-innstillingen for "Takmontering". Den interaktive funksjonen stgtter
kun Takmodus
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Screen
Aspect Ratio
Phase
E cios
[£3] 1. Position

El V. Position
ﬁ Digital Zoom

=g Ceiling Mount Front Ceiling

Nar projektoren viser en OSD-melding, kan dette fgre til at Automatisk kalibrering og
Automatisk bergringsomradeinnstilling ikke fungerer. Vent til OSD-meldingen er borte fgr du
utfgrer Automatisk kalibrering og Automatisk bergringsomradeinnstilling.

VGA

1280X720 60Hz

Folg feilsgkingsskrittene under for a utfgre Automatisk kalibrering og Automatisk

bergringsomradeinnstilling pa nytt.

a
b
C.
d

Avslutt alle programmer

Reduser omgivelseslys

Ikke blokker eller riste linsen under Kalibrering

Sjekk om projeksjonsbildet er skarpt. Hvis ikke justerer du fokus for a gjgre bildet
skarpere.

Hvis du ser meldingen "Autobergringsomradeinnstilling mislyktes" igjen, ma du bytte

til manuell modus for a utfgre Bergringsomradeinnstilling og Kalibrering pa nytt.

2. Kontroller valget for Projektorlampestremmodus. Nedre lampes lysstyrke (ECO-modus)
kan pavirke bade Automatisk bergringsomradeinnstilling og Automatisk kalibrering. Bytt

til Normal modus for a fullfgre Bergringsomradeinnstilling og Kalibrering.

Lamp Fower Mode Marmal ECO ‘

3. Kontroller valget for Projektorfargemodus. For a sikre ngyaktigheten av bade Automatisk

bergringsomradeinnstilling og Automatisk kalibrering bgr du sette Fargemodus til Lys

modus.

Color Mode Bright P howie Game Llser
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Sp. 8 Hva gjor jeg nar musepekeren ( h;) blinker eller hopper pa skjermen, eller nar
bergringsfunksjonen ikke fungerer godt pa visse projeksjonsomrader?
Sv.:

1. Kontroller om det er sterkt lys pa tavlen. | sa fall ma du sla av lyset.

2. Se om det er fremmedlegemer pa tavlen. | sa fall ma du ta bort fremmedlegemet.

3. Setrinn 6, Laserstralejustering, for detaljerte prosedyrer.

4. Se trinn 7, Innstilling for bergringsomrade, for detaljerte prosedyrer om hvordan du
kontrollerer at grensen for manuelt bergringsomrade er riktig innstilt.

Sp. 9 Hva gjor jeg nar projeksjonsomradets hjgrne er ufglsomt eller jeg seg noen linjer?
Sv.:
1. Juster nivaet til bergringsfglsomhet for a gke fglsomheten, og se trinn 9,
Bergringsfglsomhet, for feilsgking.
2. Hvis Bergringsfunksjonen forblir ufglsom, bgr du kontrollere tilstanden til den optiske

porten. Hvis du ser stgv eller partikler, kan du forsiktig rengjgre den optiske porten med
en stgvblaser.

Sp. 10 Hva gjor jeg nar Bergringsfunksjonen ikke er ngyaktig?
Sv.:  Bergringsngyaktigheten kan bli pavirket nar standard skjerminnstilling for Windows er
endret.

1. Gatil innstillingssiden <Startmeny/Kontrollpanel/Utseende og personalisering>

-

| P S
@leu b Control Panel » Appearance and Personalization » Display - |+¢| Search Con... 0O |
Control Panel H ®
entrol Panel Home . . .
Make it easier to read what's on your screen
Adjust resolution You can change.the size of text anFI other items on your screen by choosing
i ] one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the
Adjust brightness Magnifier tool.
'&' Calibrate color

Change display settings @ Smaller - 100% (default)  Preview
Cennect to a projector

Adjust ClearType text

-

- Medium - 125%
Set custom text size (DPI)

o

See also App
Personalization

Devices and Printers

2.  Velg "Mindre - 100 % (standard)", og klikk "Bruk".
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Tillegg A: Spesifikasjon

I. Bergringslysgardinmodul

Lasersikkerhet

Klasse 1

Avstand mellom gardin og

skjerm

20-100mm ved 75-100" XGA/WXGA/1080p
40-100 mm ved 120-140" 16:6 ultrabred

LED-indikator

Bla/rod

Inngangs-/utgangs-port

Interaktiv-kontakt x 1

ID-st@rrelse (B x L x H)

150,0 (B) X 50,0 (L) X 40,0 (H) mm

Vekt

<330¢g

Stremforbruk

12V /0,3A

Driftstemperatur

0°C—40°C(uten kjglevifte)

Lagringstemperatur

Il. Generelle spesifikasjone

Kalibrering

‘

-20°C~+60°C

Automatisk kalibrering

Manuell kalibrering

Flerbergring

10 bergringspunkter (kompatibelt med Win 7 og Win 8 og Win 10)

Minimumavstand for

flerbergring

>40mm

Pekerfglsomhet (Z-dybde)

Standard hgyde for pekerfglsomhet er 5,5 mm.

Fungerende stgrrelse pa

det projiserte bildet

70-100" ved XGA (sammen med TR0.25 UST-projektor)

70-100" ved WXGA (sammen med TR0.25 UST-projektor)
80-100" ved 1080p (sammen med TR0.25 UST-projektor)
120-140" ved 16:6 ultrabred (sammen med TR0.25 UST-projektor)

Visningsmodus

lll. Installere programvare

Systemkrav

Stgtter kun takmodus

Microsoft Windows XP (SP3): Musemodus stgttes.
Windows 7 / Windows 8/Windows 10: Bergringsmodus
OS pakrevd: med 10 punkter, samt musemodus, stgttes (Windows:
Du ma installere .NET Framework 4.0)

® Mac OS X (10.7-10.11)

Prosessortype Intel Core™ i3 eller bedre

RAM 2 GB eller mer
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Tillegg B: Tilbehor

Element |Beskrivelse Mengde

Bergringslysgardinmodul

1 1
Skrue M2.6 x 6 (for a feste
bergringslysgardinmodulen)

2 2
Skrue M3 x 6 (for a feste bunnplaten)

3 —~ 2
|

W

Interaktiv kabel

4 1
Justeringsklistremerke

5 2

6 1
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Dobbeltsidig limband (for bunnplaten)

7

5m USB-A-til-mini-USB-B-kabel
8

Passiv penn
9

)
N

CD for brukerveiledning og

verktgyprogramvare
10 -

1
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