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UHD355Tx 4

Projektor dla graczy i do rozrywki domowej 4K UHD o krétkim rzucie A0 OFF

C

60 "o’

¢ Niesamowite wrazenia wizualne w rozdzielczosci
4K UHD - Projektor idealny do rozrywki domowej
na duzym ekranie i wciggajacych gier

e

¢ Projekcja krétkiego rzutu - Duzy obraz 100" juz z -~
odlegtosci od 1m l

e Projekcja przy zapalonym swietle - Jasnos¢ 3600 ‘\|
lumenéw

——

e Stworzony z mysla o graczach - Obstuguje 1080p
240Hz przy 4,2 ms i 4K 60 Hz przy 16,9 ms

Zanurz sie w Swiecie gier Ultra HD, wydarzen sportowych na zywo i
programow telewizyjnych. UHD35STx zapewnia imponujaco jasny obraz
0 wysokiej jakosci 4K UHD, btyskawiczne opdznienie wejscia wynoszace
zaledwie 4 ms oraz wysokg czestotliwos¢ odswiezania 240 Hz —
idealng dla uzyskania przewagi w grach.

Dzieki obiektywowi krétkiego rzutu mozna go umiesci¢ nieco ponad metr od obszaru projekcji, tworzac jednoczesnie super duzy obraz o
przekatnej 100 cali.



Specifications
UPC: 796435814533 , EAN: 5055387666443, Colour: White

Wyswietlacz/obraz

Technologia wyswietlania DLP™
Rozdzielczos¢ UHD (3840x2160)
Jasnosé 3 600lumendéw
Kontrast 1000 000:1
Natywne proporcje ekranu 16:9
Wspotczynnik projekciji - 4:3

zgodny

Korekcja trapezowa - pozioma +/-40°

Korekcja trapezowa - pionowa +/-40°

Szybkosc skanowania 31 ~ 135Khz
poziomego

Szybkos$¢ skanowania 24 ~ 120Hz B
pionowego

Jednolitos¢ 80%

Rozmiar ekranu
Informacje o lampie

0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") diagonal

Zrédto Swiatta Lampy

Moc lampy 240
Zywotnosé lampy (godziny) 4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)
Optyczny

Wspotczynnik projekciji 0.5:1
Odlegtosé wyswietlania 0.4m - 3.3m
Zoom 1

Rodzaj Powigkszenia Staty
Ogniskowa (mm) 7.51Tmm
Przesuw obiektywu Pionowo +0%
Wbudowany offset 116%
Lacznosé

Ztgcza wejsciowe/wyjsciowe Porty wejscia 2 x HDMI 2.0
Porty wyjs$cia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A
power 1.5A

Kontrola 1 x RS232, 1 x 12V trigger

Ogédlne

Poziom hatasu (typowy) 24dB

Poziom hatasu (maksymalny) 28dB

Kompatybilnos$¢ z UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA,
komputerem SVGA, VGA, Mac

Kompatybilnosé 2D 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz),

1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)

Kompatybilnos¢ 3D Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60

3D Full 3D

Security Zabezpieczenie antykradziezowe, blokada Kensington,

ochrona hastem

10 jezykdw: angielski, francuski, niemiecki, wioski, japoriski,

portugalski, rosyjski, chinski uproszczony, hiszpanski

5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max [
humidity 85%

OSD / jezyki wyswietlacza

Warunki pracy

Pilot Podswietlany pilot domowy

Liczba gtosnikow 1

Wattéw na gtosnik 10W

W pudetku Przewdd zasilajacy AC
Pilot
2x baterie AAA
Podstawowa instrukcja obstugi

Input lag 4.00ms

Zasilanie

Zasilanie 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Zuzycie energii (tryb 0.5W

czuwania)

Zuzycie energii (minimalne) 220W

Zuzycie energii (maksymalne) 320W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gt x Wy) (mm)
Gross weight

Net weight

315x270x 118
4.68 kg
3.5kg
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