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UHL55
Projektor LED 4K Ultra HD

Rozdzielczość 4K UHD i kompatybilność HDR

Amazing colour - odwzorwanie standardu barw Rec. 709 118%

Sterowanie głosem - Amazon Alexa i urządzenie obsługiwane przez Google Home

Wielofunkcyjny z Auto focus, wbudowany odtwarzacz multimedialny, bezprzewodowy i
PureMotion

Projektor LED 4K Ultra HD



Specifications

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania DLP

Rozdzielczość UHD (3840x2160)

Jasność (LED) 2 500lumens

Kontrast 500 000:1

Natywne proporcje ekranu 16:9

Współczynnik projekcji -
zgodny

4:3

Korekcja trapezowa -
pionowa

+/-40°

Posiada automatyczną,
pionową korekcję
trapezową

Tak

Szybkośc skanowania
poziomego

31 ~ 135Khz

Szybkość skanowania
pionowego

24 ~ 120Hz

Jednolitość 85%

Rozmiar ekranu 0.76m ~ 5.08m (30" ~ 200") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła LED GB

Żywotność LED 30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji 1.2:1

Odległość wyświetlania 0.85m - 5.3m

Rodzaj Powiększenia Stały

Ogniskowa (mm) 12.62

Wbudowany offset 103%

Łączność

Złącza
wejściowe/wyjściowe

Porty wejścia 2 x HDMI 2.0

Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A

wireless Alexa

Kontrola 1 x Czytnik USB-A, 1 x RJ45

Ogólne

Poziom hałasu (typowy) 28dB

Poziom hałasu
(maksymalny)

30dB

Kompatybilność z
komputerem

UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD,

XGA, SVGA, VGA, Mac

Kompatybilność 2D 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(24/50/60Hz),

1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)

Kompatybilność 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:

1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

3D Full 3D

Security blokada Kensington

OSD / języki wyświetlacza 11 języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki,

włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony,

hiszpański

Warunki pracy 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Pilot Tak

Liczba głośników 2

Wattów na głośnik 8W

W pudełku AC przewód zasilający 

Pilot zdalnego sterowania Bluetooth 

Bateria 

Podstawowa instrukcja obsługi

Input lag 64.80ms

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie Yes

LAN - sieci
bezprzewodowe

Tak

Zasilanie

Zasilanie 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Zużycie energii (tryb
czuwania)

0.5W

Zużycie energii
(maksymalne)

145W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy)
(mm)

220 x 220 x 135

Gross weight 5 kg

Net weight 3.8 kg
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