
Petit et léger - plus petit qu'une carte SD standard

- Bandes WiFi 2,4Ghz et 5Ghz

Présentation sans fil avec Creative Cast -

Navigation et streaming via Marketplace Optoma

Marketplace*

S'insère parfaitement dans un port USB -

Dépassement minimal sur les projecteurs ML1080

et ML1080ST

Utilisation avec des projecteurs connectés -

Compatible avec ML1080, ML1080ST, UHZ50,

ZH507+ et UHD55

L'EZC-USB permet de diffuser et réaliser des mises en miroir sans fil grâce à l'application Creative Cast intégrée ainsi que l'accès au

Marketplace Optoma pour le streaming de vidéos et la navigation sur internet depuis les projecteurs Optoma tels que ML1080,

ML1080ST, ZH507+, UHZ50, et UHD55.

optoma.fr

EZC-USB
Dongle Wi-Fi EZC



Specifications

UPC: 796435 09 186 6, EAN: 5055387667914, Colour: Black

Général

Dimensions (LxPxH) 20 x 33 x 10mm

Température de

fonctionnement (max.)

40°C

Sans fil - Antenne Built in

Sans fil - Fréquence de

fonctionnement

2.4/5GHz

Sans Fil - Technologie IEEE 802.11 b/g/n/a/ac

Poids net 0.0025 kg

Poids brut 0.006 kg
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